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Instrukcja programowania pilota zdalnego sterowania
SENIOR EM190/EM190

1. Do pilota zdalnego sterowania wktadamy 2 baterie AAA.

2. Pilot zdalnego sterowania jest zaprogramowany do sterowa-
nia set-top boxu EM190/EM190S.

3. Pilot zdalnego sterowania zawiera dwa programowane pr-
zyciski oznaczone jako TV i STB, ktérym mozna przyporzad-
kowa¢ dowolng funkcje do sterowania innego urzadzenia.
Najkorzystniejszymi funkcjami do przyporzadkowania do tych
przyciskéw sa:

Wiagczenie/wytgczenie TV

STB Przetaczenie wejscia AV

Przycisk programowany

4.  Programowanie uruchamiamy przez nacisnigcie i przytrzyma-
nie wcisnietego przycisku tak dtugo, az czerwona dioda LED
nie zwiekszy swojej jasnosci $wiecenia. Wtedy pilot zdalnego
sterowania jest gotowy do programowania przyciskow.

5. Zwalniamy przycisk do programowania, a LED dioda $wieci
nadal. Teraz naciskamy i zwalniamy ten przycisk, ktéry
chcemy zaprogramowac (TV albo STB), a dioda LED zacznie
wolno migac.

6. Stary pilot zdalnego sterowania do telewizora kierujemy
na diode nadawczg IR z zachowaniem odlegtosci 1-4 cm
i ponownie naciskamy wybrany przycisk, ktérego funkcje
chcemy przyporzadkowaé do przycisku (TV albo STB), az
dioda LED nie mignie szybko.
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7.  Stlacte druhé tlacidlo (TV alebo STB) a postup opakuijte.
8. Tymto je programovanie funkcie pod tlacidlo dokoncené.



