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Navod k programovaniu diatkového ovladaca
SENIOR EM190/EM190

1. Vlozte do dialkového ovladaca batérie 2x AAA.

2. Dialkovy ovladac je naprogramovany pre ovladanie set-top
boxu EM190/EM190S.

3. Dialkovy ovlada¢ obsahuje dve programovatelné tlacidla
oznacené ako TV a STB, ktorym je mozné priradit’ lubovolnu
funkciu pre ovladanie iného zariadenia. NajvhodnejSia funkcia
pre priradenie pre tieto tlacidla su:

Zapnutie/Vypnutie TV

STB Prepnutie vstupu AV

E Programovacie tlacidlo

4. Programovanie spustite stlaenim a podrzanim tlaCidla tak
dlho, pokial €ervena LED diéda nezvySi svoj jas. Tymto je
dialkovy ovladac pripraveny k programovaniu tlacidiel.

5. Uvolnite programovacie tlacidlo a LED didéda zostane trvalo
svietit. Teraz stlaCte a uvolnite tlacCidlo, ktoré chcete na-
programovat (TV alebo STB) a LED diéda zacne opakovane
pomaly blikat’.

6. Namierte povodny dialkovy ovladac od televizie na vysielaciu
IR diédu vo vzdialenosti 1-4 cm a opakovane stlaCte poza-
dované tlacidlo, ktorého funkciu chcete priradit’ pod tlacidlo
(TV alebo STB) kym LED diéda 2x rychlo neblikne.
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7.  Stlacte druhé tlacidlo (TV alebo STB) a postup opakuijte.
8. Tymto je programovanie funkcie pod tlacidlo dokoncené.



